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Термотрансферная лента Смола для Текстиля на 
основе смолы, применяется для печати на 
вшивных ярлыках из нейлона и сатина, 
подвергающихся воздействию различных 
неблагоприятных факторов, таких как 
повышенная температура, воздействие пара и 
различных моющих веществ. Риббоны серии 
Смола для Текстиля производятся на основе 
высококачественного сырья, многолетнее прямое 
партнерство с ведущими производителями  
позволяет нашей компании гарантировать 
высокое качество готовой продукции.

Данная лента характеризуется:
- экстремально высокой износоустойчивостью 
- специальным покрытием на основе силикона,   
увеличивающим стойкость к повышенным 
температурам
- устойчивостью к глажке
- устойчивостью к перепадам температур
- устойчивостью к бытовой и промышленной 
стирке
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

5,9

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип смола
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 110
Рекомендуемые 
материалы для печати

Нейлон / Сатин 

текстильная 
промышленность

Технические характеристики

Сферы применения 
Текстильная промышленность




